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Einleitung

Zur Unterstlitzung der Netzbetreiber bei Fragen zur Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge
(PKW) hat die LDEW PG Ladeséulen eine Loseblattsammlung erarbeitet, die den Stromnetz-
betreibern in Hessen und Rheinland-Pfalz Hinweise zur typischen Vorgehensweise beim Auf-
bau einer Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge gibt. Die vorgestellten Losungen sind als Bei-
spiele zu verstehen und werden als pragmatischer Weg angesehen. Die Losungen erheben
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Die Ausarbeitung richtet sich in erster Linie an Netzbetreiber und kann dem beauftragten In-
stallateur eines Kunden ggf. auch allgemeine Hinweise zum besseren Verstandnis geben.
Die PG Ladesaulen beabsichtigt bei Bedarf weitere Themen in die Loseblattsammlung aufzu-

nehmen.
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1. Anmeldeunterlagen

Die massive Zunahme von Elektrofahrzeugen und die dadurch erforderlichen Lademdglich-
keiten stellen die Energieversorgungsnetze vor grof3e Herausforderungen. Um diese Heraus-
forderung meistern zu kénnen ist eine flachendeckende Prifung und Dokumentation der Lad-
einfrastruktur notwendig. Nur so hat der Netzbetreiber die Moglichkeit die Netze zu planen, zu
berechnen und sicher zu betreiben.

Die Pflicht zur Anzeige bzw. Anmeldung mit Zustimmung ist in der aktuell gttigen Form der
Anwendungsregel AR-N-4100 verfasst.

Hierzu sind die entsprechenden Anmeldeverfahren der Netzbetreiber anzuwenden.
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2. Baukostenzuschuss

2.1 Baukostenzuschuss fiir Netzanschliisse am Niederspannungsnetz

Fur Ladeeinrichtungen fallt grundséatzlich ein BKZ (Zuschuss des Anschlussnehmers an den
Netzbetreiber fur die Kosten der drtlichen Verteilungsanlagen) nach der Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV) an. Ausschlaggebend fir die Berechnung ist die beantragte Ge-
samtleistung am Netzanschluss. Der BKZ wird erst bei einem Leistungsbedarf tber 30 kW
berechnet. Der Anschlussnehmer ist ,Besitzer” der im Netzanschlussvertrag mit dem Netzbe-
treiber vereinbarten Anschlussleistung.

Berechnungsformel: BKZ [€] = (Gesamtleistung [kW] — 30 [kW]) x BKZ-Preis [€/kW]
(BKZ-Preis: Die Verdffentlichung erfolgt im BKZ-Preisblatt des Netzbetreibers.)

Hinweis fir Sammelgaragen.

Die anteilige Zuordnung der Kosten ist privatrechtlich innerhalb einer Eigentimergemeinschaft
(z.B. Uber Beschluss in der Eigentimerversammlung) zu regein.

O Ladeeinnchtung

z
% BKZ Netzanschlusskosten
HAK = Hausanschlusskasten
——

Verbindung .
Z = Zahler
ON T bzw. Muffe H A K ONT = Orntsnetztransformator

Rechtliche Hinweise zum Baukostenzuschuss

Fur die Erhebung von Baukostenzuschiissen ist 8 11 der NAV mal3geblich. Siehe insbeson-
dere nachstehende Textpassage.

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen BKZ zur teil-
weisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiihrung notwendigen Kosten
fur die Erstellung oder Verstarkung der ortlichen Verteileranlagen des Niederspan-
nungsnetzes einschliel3lich Transformatorenstation verlangen.

(2) Ein Baukostenzuschuss darf nur fur den Teil der Leistungsanforderung erhoben wer-
den, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt ibersteigt.

Quelle: VBEW, VBEW-Hinweis, E-Mobilitat, Netzanschluss und Netzvertraglichkeit von Lade-
einrichtungen, Ausgabe: 01.2022
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Hinweise:

a) Steuerbare Verbrauchseinrichtungen

Werden Ladeeinrichtungen entsprechend 8§ 14a EnWG als steuerbare Verbrauchseinrich-
tungen am Niederspannungsnetz betrieben, so kann der Netzbetreiber damit den Leis-
tungsbezug der Kundenanlage bedarfsgerecht an die momentane Leistungsfahigkeit sei-
nes Netzes anpassen. Eine Ladeeinrichtung ist durch die Steuerbarkeit u. a. nicht mehr
spitzenlastanteilig. Zur Anreizschaffung kann der Netzbetreiber neben dem Einrdumen ei-
nes reduzierten Netzentgeltens nach § 14a EnWG dem Anschlussnehmer auch eine BKZ-
Freistellung fur den Anteil der auf die Ladeeinrichtung entfallenden vertraglich vereinbarten
Netzanschlusskapazitat anbieten. Hingegen ist die Steuerungswirkung in Bezug auf die
vertraglich zu vereinbarende Netzanschlusskapazitat durch das Erheben eines Baukosten-
zuschusses, inshesondere bei gréReren Ladeleistung, ein bedeutsamer Hebel. Damit kann
die Uber das Verteilnetz zur Verfiigung zustellende Leistung und damit der Netzausbau auf
ein notwendiges Mal3 begrenzt werden. Fir den Anschlussnehmer stellt dann ein Lastma-
nagement der Ladeeinrichtungen (Master-Slave) u. U. die wirtschaftlichere Losung dar.

b) Mehrere Netzanschliisse auf einem Grundsttick

Nach dem Bundesmusterwortlaut der Technischen Anschlussbedingungen Strom kdnnen
Anschlussobjekte, Grundstiicke oder Gebaude im Sinne NAYV, in Abstimmung mit dem
Netzbetreiber auch Uber mehrere Netzanschlisse an das Netz der Allgemeinen Versor-
gung angeschlossen werden. Die Frage, ob die damit einhergehende BKZ-Freistellung der
"ersten 30 kW" fir jeden separaten Netzanschluss oder fiir die Summe der Netzanschliisse
gilt, ist zum Stand der Hinweisfassung nicht eindeutig geregelt.

Nach § 11 NAV ist ein Bezug von Netzanschluss und Baukostenzuschuss gegeben, was
fur die BKZ-Freistellung von 30 kW je Netzanschluss spricht.

Kann man allerdings von einem dauerhaften, wirtschaftlichen Zusammenhang mehrerer
Netzanschlisse eines Anschlussobjektes ausgehen, besteht auch die Mdglichkeit, die Frei-
grenze fur den BKZ nur einmal einzurdumen. Dies ist z.B. gegeben, wenn der gleiche An-
schlussnehmer den zweiten Netzanschluss fiir die Installation der Ladeeinrichtung beauf-
tragt, um den Installationsaufwand fur die Versorgung aus dem bestehenden Netzan-
schluss zu vermeiden. In diesem Fall kann der zweite Netzanschluss einer Leistungserho-
hung gleichgesetzt werden.

2.2 Baukostenzuschuss fiir Netzanschliisse oberhalb Niederspannung

Nach dem Positionspapier der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur zur Erhebung von
Baukostenzuschissen (BKZ) fur Netzanschliisse im Bereich von Netzebenen oberhalb der
Niederspannung kann der Netzbetreiber auch hier fir die vertraglich vereinbarte Netzan-
schlusskapazitat einen Baukostenzuschuss verlangen. Hier entfallt die unter Punkt 2.1
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beschriebene BKZ-Freigrenze. Dem Netzbetreiber ist freigestellt, fir steuerbare Verbrauchs-
einrichtungen auf die Erhebung eines Baukostenzuschusses zu verzichten. Reduzierte Netz-
entgelte oberhalb Niederspannung flr steuerbare Lasten sind nicht anzusetzen. Bezuglich der
Zusammenfassungsmoglichkeit mehrerer Netzanschlisse hinsichtlich des Baukostenzu-
schusses gelten die Aussagen von Punkt 2.1 Hinweise b). Grundsatzlich ist bezlglich der
Erhebung eines Baukostenzuschusses auch hier die Abwagung zwischen Anreizschaffung fur
Elektromobilitat (geringe oder keine Baukostenzuschiisse) und Steuerungswirkung (bedarfs-
gerechte Leistungsanforderung) zu treffen.
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3. Gleichzeitigkeitsfaktor (g) der Anschlussnutzung

Die Gleichzeitigkeit von Lasten beschreibt das Verhaltnis der tatsachlichen, gleichzeitigen Ge-
samtleistung von Lasten im Verhaltnis zur theoretisch mdglichen Leistung (i.d.R. die installierte
Leistung). Sehr unwahrscheinliche Konstellationen werden nicht berucksichtigt.
Die sich daraus ergebenden Gleichzeitigkeitsfaktoren sind ein wesentlicher Bestandteil zur
Dimensionierung und Auslegung der Netze. Sie sind neben der Anzahl der Lasten auch ge-
pragt durch die ortliche Gegebenheit (Iandliche bzw. stadtische Struktur) und durch das Ver-
halten der Kunden (z.B. gewerbliche Kunden oder Wohnbebauung).

Fur die Bewertung der Gleichzeitigkeiten von Ladeeinrichtungen der Elektromobilitat wird ver-
wiesen auf die Studie ,Ermittlung von Gleichzeitigkeitsfaktoren flr Ladevorgange an privaten
Ladepunkten“ des VDE FNN vom Oktober 2021. Sie umfasst auch eine Excel-Tabelle zur
Kalkulation der Gesamtleistung, die auf ein Netz einwirkt, und berticksichtigt dabei folgende
Parameter:

o Gebietstyp (grof3stadtisch, vorstadtisch, doérflich)

¢ Siedlungstyp (Wohn-, Gewerbe- oder Mischgebiet)

o Mittlere Ladeleistung der Ladepunkte (3,7/11/22 kW)
e Anzahl der beriicksichtigen Ladepunkte

Berechnet werden die resultierenden Gleichzeitigkeiten und Gesamt-Leistungsbeitrdge der
Ladepunkte fiir die Morgen-, Mittags- und Abendzeit (letztere isti.d.R. die relevanteste). Dabei
wird nicht unterschieden nach den betroffenen Betriebsmitteln oder Netzteilen.

Eine Uberlagerung durch weitere Lasten aus Haushalten, Gewerbe, Warmepumpen u.a. ist
hierbei nicht berilicksichtigt. In Wohngebieten ist i.d.R. die Leistungsspitze am Abend relevant,
zu der die Leistung der Ladepunkte hinzukommt.

Die fur die meisten Anwendungsfalle relevante Konstellation betrifft die abendliche Leistungs-
erh6hung in Wohngebieten durch ungesteuertes Laden. Hier fiihrt die FNN-Studie fir vorstad-
tische Netze als sog. Basis-Variante folgende Kurven an (Bild 8, S. 19):
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Bild 8: Beispielhafter Verlauf des Gleichzeitigkeitsfaktors und Leistungsbeitrags in Abhdngigkeit von der
Anzahl Ladepunkte fiir einen vorstédtischen Gebietstyp und eine Ladeleistung von 11 kW

Quelle: VDE-FNN-Studie ,Ermittlung von Gleichzeitigkeitsfaktoren fiir Ladevorgange an priva-
ten Ladepunkten” Oktober 2021

Relevant fir die Auslegung der Netze ist der sog. Leistungsbeitrag, der die Wirkungen der
Gleichzeitigkeiten, spezifischen Ladeleistung und des Ladeverhaltens der Kunden zusammen-
fasst und so die zusatzliche Ladeleistung in Abhangigkeit der Ladepunkte abbildet.

In weiteren Kurven werden u.a. Varianten des Gebietstyps dargestellt wie z.B. gro3stadtische
Netze (- 20% der Leistungsbeitrdge) und dorfliche Netze (+ 20%). Details hierzu siehe VDE-
FNN-Studie.

Die Kurven sollen grundsatzlich fur alle Netzteile gelten, d.h. sowohl fir Netzanschliisse wie
auch Leitungsstrange, Netzstationsbereiche oder das Uberlagerte MS-Netz.

Gesteuertes Laden kann derzeit nicht abgebildet und quantifiziert werden. Hier zeigt die Studie
verschiedene Ansatze und Effekte auf, die sowohl zu reduzierten wie auch erhdhten Leistun-
gen fuhren kénnen (letzteres durch Synchronisationseffekte bei den Ladeeinrichtungen z.B.
infolge von zeitlichen oder monetéaren Anreizen).

3.1 Wirkung auf den Netzanschluss

Am einzelnen Netzanschluss werden in der Regel nur wenige Ladepunkte betrieben. In der
DIN 18015 Teil 1 und in der VDE 0100-722 wird aktuell die Gleichzeitigkeit von 1 vorgeschrie-
ben. Abweichende Vorgehensweisen finden sich in einigen Leitfaden wieder z. Bsp. dem
VBEW Hinweis ,E-Mobilitdt Netzanschluss und Netzvertraglichkeit von Ladeeinrichtungen,
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Ausgabe 01.2022° In Anlehnung an die VDE FNN-Studie ,Ermittlung von Gleichzeitigkeitsfak-
toren fUr Ladevorgange an privaten Ladepunkten® kdnnte ein pragmatischer Ansatz sein: Bei
bis zu 5 Ladepunkten (& 11 kW) betragt die Gleichzeitigkeit 1. Bei der Bewertung der Belastung
des Anschlusskastens bzw. -raums sollte bis zu 10 Ladepunkten (& 11 kW) mit einer Gleich-
zeitigkeit von 1 gerechnet werden.

Bei Anschliissen mit Lastmanagementsystemen kann von der Gleichzeitigkeit von 1 abgewi-
chen werden. Mal3geblich fiir die Dimensionierung ist dabei der eingestellte Wert am Lastma-
nagementsystem. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass bei statischen Lastmanagementsyste-
men der Wert auf den Ubrigen Leistungsbedarf hinzuaddiert wird. Bei dynamischen Lastma-
nagementsystemen darf der niedrigste Einstellwert nicht unter dem Wert des Ubrigen Leis-
tungsbedarfs liegen.

3.2 Wirkung auf den Stromkreis

Die Auswirkungen auf einzelne Stromkreise werden entsprechend der VDE-FNN-Studie ,Er-
mittlung von Gleichzeitigkeitsfaktoren fir Ladevorgange an privaten Ladepunkten® angesetzt.
Hier ist die konkrete Netzstruktur der Netzbetreiber zu beachten.

Waéhrend in der Regel auf die Bewertung in vermaschten Kabelnetzen mit aktuellen Standard-
Querschnitten verzichtet werden kann, muss in Stichnetzen (z.B. haufig NS-Freileitungsnetze)
oder bei geringeren Querschnitten im Einzelfall bewertet werden. Gleiches gilt fir Netze mit
einer bereits hohen Grundlast durch Gewerbekunden.

3.3 Wirkung auf den ON-Transformator

Die Bewertung des Ortsnetztransformators wird in der Praxis erst bei mind. 10-20 Ladepunk-
ten relevant, da oftmals heute auch Reserven vorhanden sind, um Netzteile bei Baumafl3nah-
men umschalten zu kdnnen.

Die ungunstigsten Gleichzeitigkeiten betragen hier in dorflichen Netzen ca. 0,6 (10 Lade-
punkte) bis 0,4 (20 Ladepunkte) mit Leistungsbeitragen von 66 bzw. 88 kW.

Als mittel- bis langfristige Standardgré3e der Transformatoren sind in Gblichen NS-Netzen 630
kVA sinnvoll. 400-kVA-Transformatoren sollten in Neubaugebieten nicht mehr eingesetzt wer-
den. Dort sollte grundsétzlich auch die Méglichkeit vorbehalten werden, durch Erweiterung der
Netzstation ggf. auch gréRere Transformatoren bis 800 kVA oder einen zweiten Transformator
nachriisten zu kénnen.

3.4 Wirkung im MS-Netz

Die Auswirkungen auf Mittelspannungsnetze sind grundséatzlich ahnlich den Niederspan-
nungsnetzen. Abhangig von Art und Weise der an einem Mittelspannungsbereich h&dngenden

LDEW Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. | Kupferbergterrasse 16 | 55116 Mainz | www.ldew.de

Seite 9 von 27



http://www.ldew.de/

J LDEW

Hessen/Rheinland-Pfalz

Netzgebiete kann von Gleichzeitigkeiten im Bereich von ca. 0,15-0,17 ausgegangen werden.
(Die Kurven der FNN-Studie kénnen hier extrapoliert werden).

Fur die Erweiterung des Spannungsbandes kann der Einsatz einzelner RONTSs in ungunstig
gelegenen Netzstationen von Vorteil sein.

Grundsatzlich ist anzumerken, dass die auslegungsrelevanten Zeitrdume zwar im Winter lie-
gen (ohne PV-Einspeisung), allerdings die Leistungsspitze in vielen MS-Netzen nicht so aus-
gepragt in den Abendstunden liegt, sondern teilweise infolge gewerblicher Lasten ebenso oder
deutlicher in der Mittagszeit liegt. Diese Spitze wird vom (Uberwiegend abendlichen) ungesteu-
erten Laden weniger Uberlagert. Dies gilt insbesondere fiir grof3stadtische Netze, wo aul3er-
dem die Leistungsbeitrdge durch Ladeeinrichtungen infolge der geringeren taglichen Lade-
energie niedriger sind.

Des Weiteren stehen auch die tblichen, fir baumalinahmen-bedingte Netzumschaltungen ge-
nutzten Spannungsbandreserven zur Verfigung, da i.d.R. diese Netzumschaltungen abends
wieder zurtickgeschaltet werden.

3.5 Ableitung von Planungsannahmen

Fur aktuelle, kurzfristige Planungen sollten die Ansatze des FNN-Excel-Tools verwendet wer-
den (bei Unterscheidung der drei Gebietstypen und Standard-Ladeleistung von 11 kW). Ab-
gesehen von Netzen mit Stich-Struktur, niedrigen Querschnitten oder drtlichen Haufungen von
Ladepunkten ist allerdings in der Regel zunachst keine individuelle Betrachtung notwendig.

Fur langfristige Planungen (Zeithorizont 2040 ff) wie z.B. bei Neubaugebieten sollte davon
ausgegangen werden, dass sich die E-Mobilitat durchsetzen und zu einer hohen Durchdrin-
gung von 80-100% im Bestand fuhren wird. Ob ungesteuertes Laden dann flachendeckend
noch maglich ist, erscheint aus heutiger Sicht zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlos-
sen. Bei der durchschnittlichen Ladeleistung wird weiterhin von 11kW ausgegangen.

Fur langfristige Worst-Case-Betrachtungen der NS-Netze kdnnen folgende Werte in Anleh-
nung an die VDE-FNN-Studie ,Ermittlung von Gleichzeitigkeitsfaktoren fur Ladevorgange an
privaten Ladepunkten® angesetzt werden (unter Berlcksichtigung der Gleichzeitigkeiten):

e Grol3stadt: zusétzlich 0,6 Ladepunkte bzw. 1,5 kW je Wohneinheit
e Vorstadt: zusatzlich 0,8 Ladepunkte bzw. 2,3 kW je Wohneinheit
e Dorf/lLand: zusétzlich 1,0 Ladepunkte bzw. 3,0 kW je Wohneinheit
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4. Netzanschluss von Nichtwohngebduden/Netzanschluss von Garagen

Grundsatzlich gelten fur die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen innerhalb und auf3er-
halb von Gebauden die Regelungen der DIN 18012 und VDE-AR-N 4100 sowie die aktuell
gultigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers.

Ladeinfrastruktur innerhalb von Gebauden ist grundsatzlich lber die vorhandene Kundenan-
lage anzuschliel3en.

Ladeinfrastruktur au3erhalb von Gebauden kann an die vorhandene Kundenanlage ange-
schlossen werden. Bei Bedarf kann in Ausnahmeféllen ein weiterer Netzanschluss errichtet
werden — siehe hierfir Kapitel Anzahl Netzanschliisse je Grundstiick/Objekt.

Erhalt eine Ladeinfrastruktur auf3erhalb von Gebauden einen eigenen Anschluss, kann diese
direkt oder indirekt (z.B. Uber eine Zahleranschlusssaule (ZAS)) an das Niederspannungsnetz
angeschlossen werden.

4.1 Ladeinfrastruktur mit direkter Anschlussmoglichkeit

Ladeinfrastruktur mit einer maximalen Anschlussleistung in der Regel von bis zu 30 kW pro
Messeinrichtung kdnnen direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden.

Hierzu sind folgende Vorgaben fiir eine TAB-konforme Ladesaule zu erfullen:

o Geschlossenes Gehause mit Tur (DIN EN 60439)
e Zahlerplatz mit Raum fliir Zusatzeinrichtungen (DIN VDE 0603)
e Hausanschlusskasten nach DIN VDE 0660-505
(max. Hohe 420 mm, max. Breite 245 mm)
e Trennvorrichtung
e Abschlusspunkt Zahlerplatz (optional nach Vorgabe des Netzbetreibers)
e Erdungsanlage (analog zur ZAS)
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Offentliches

Stromnetz

Hinweis: Die Zahler fur eichrechtskonforme Messungen zur Verbrauchsabrechnung einzelner
Ladevorgangen gegeniber Dritten sind in dieser Darstellung nicht berticksichtigt.

4.2 Ladeinfrastruktur ohne direkte Anschlussmoglichkeit

Ladeinfrastruktur kann ebenfalls Uber eine Zahleranschlusssaule oder einen Messwandler-
schrank an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden.

Abkurzungen:

HAK = Hausanschlusskasten
SHS = Trennvorrichtung
Z = Z&ahler (Messung)

Offentliches

Stromnetz

Je nach Auslegung der Z&hleranschlusssaule kann eine Wandlermessung notwendig sein.
Die Grenzwerte ergeben sich aus der VDE AR-N 4100.

Hinweis: Die Zahler fur eichrechtskonforme Messungen zur Verbrauchsabrechnung einzelner
Ladevorgangen gegeniber Dritten sind in dieser Darstellung nicht berticksichtigt.
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4.3 Netzanschlussvarianten von Garagenanlagen

Aus nachstehenden Griinden sind innenliegende Netzanschlisse von Garagen nicht sinnvoll:

- Keine dauerhafte Zuganglichkeit sichergestellt / Identifizierung des Anschlussobjektes
- Keine ausreichende Stellflache fur Zéhlerschrank

- Anfahrschutz

- Erdungsanlage

- Gewahrleistung von Temperaturgrenzen / allgemeine Umgebungsbedingungen

- Wandstarken von Fertiggaragen

- etc.

Ladeinfrastruktur fur Garagenanlagen sind grundsatzlich tUber eine Zahleranschlussséaule
(ZAS) an das Niederspannungsnetz anzuschlieRen. Je nach Anzahl der Grundstticke und ge-
wuinschter Messung sind eine oder mehrere ZAS zu errichten.
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Mehrere Garagen
auf einem Grundstiick
Ein Netzanschluss und eine
Ubergabemessung fiir die Garagen — e e
box box box
Garage 1 Garage 2 Garage n
Mehrere Garagen
auf einem Grundstiick
Ein Netzanschluss und jeweils eine
Ubergabemessung je Garage
Wall Walk Wall
box box box
Garage 1 Garage 2 Garage n
b OO sl
Mehrere Garagen
‘mwﬂl. “pﬂmtm Gmndﬂnck‘“ : rewe "'"""E""”'" ""”""E
Ein separater Netzanschluss je Garage i : 1 :
Wak.
box
Garage n
g Grundstiick n |

ZAS = Zahleranschiusssaule

Quelle: VBEW, VBEW-Hinweis, E-Mobilitat, Netzanschluss und Netzvertraglichkeit von Lade-
einrichtungen, Ausgabe: 01.2022

Anschlussnehmer, die nicht Grundstiickseigentimer oder Erbbauberechtigte sind, haben die
schriftliche Zustimmung des Grundstiickseigentiimers zur Herstellung oder Anderung des
Netzanschlusses einzuholen.
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5. Anzahl Netzanschliisse je Grundstiick/Objekt
86 ABS. 2 NAV - Niederspannungsanschlussverordnung

LA, Zahl und Lage der Netzanschliisse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten Re-
geln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostenginstigen
Errichtung der Netzanschlisse ist dabei besonders zu berticksichtigen.

Flurstiick 1

offentlicher Bereich

offentliches
Niederspannungsnetz

Bild 1: schematisches Beispiel - ein Flurstiick ein Netzanschluss (EZA Erzeugungsanlage; LIS — Ladeinfrastruk-
tur)

Grundsatzlich sollte der komplette Leistungsbezug eines Gebaudes oder einer Liegenschaft
immer Uber einen Netzanschluss erfolgen. Aufgrund von hohen Leistungsbeziigen von Lade-
einrichtungen kann der Wunsch nach einem zweiten Netzanschluss aufkommen. Zudem be-
findet sich der Ort der Ladeeinrichtung in einigen Féllen weit entfernt vom Ort des Netzan-
schlusses bzw. des Zahlerplatzes (z.B. Garagenhof, Einkaufszentrum mit gro3en Parkflachen,
offentliche Parkplatze).
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Flurstiick 1

offentlicher Bereich

offentliches
Niederspannungsnetz

Bild 2: schematisches Beispiel - ein Flurstick zwei Netzanschlisse (ZAS Zahleranschlusssaule; LIS — Ladeinfra-
struktur)

In solchen Fallen kann ein weiterer Netzanschluss gewéahrt werden, wenn der Anschluss bzw.
der Betrieb der Ladeeinrichtung aus technischen Griinden am bestehenden Netzanschluss
nicht realisiert werden kann oder wirtschaftlich unzumutbar wére. Hierbei sind unter anderem
die drtlichen Gegebenheiten besonders zu beriicksichtigen. Daneben hat der Betreiber der
Kundenanlagen den technisch sicheren Betrieb dauerhaft zu gewahrleisten.

Bei einem zweiten Netzanschluss muss durch geeignete technische und organisatorische
MalRnahmen sichergestellt werden, dass eine eindeutige elektrische Trennung der ange-
schlossenen Anlagen dauerhaft gegeben ist. Siehe hierzu auch den Abschnitt ,Anforderungen
an Anlagentrennung bei mehreren Netzanschlissen.” Unabhangig der Anzahl von Netzan-
schliissen auf einem Grundstiick, muss die Versorgung immer aus demselben Niederspan-
nungsstromkreis, mindestens jedoch aus derselben Ortsnetzstation erfolgen. Eine Vermi-
schung von Netzanschlissen auf demselben Grundstick aus der Niederspannung und der
Mittelspannung muss grundsatzlich vermieden werden.

Der weitere Netzanschluss ist mit dem Netzbetreiber individuell abzustimmen. Dabei kann der
Netzbetreiber sich auf 86 Abs. 2 NAV berufen und aus berechtigtem Interesse und unter Be-
ricksichtigung der anerkannten Regeln der Technik einen weiteren Netzanschluss ablehnen.
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6. Anforderungen an Anlagentrennung bei mehreren Netzanschliissen

»,Grundsatzlich erhalt jedes zu versorgende Gebaude einen eigenen Netzanschluss, der mit
dem Niederspannungsnetz des Netzbetreibers verbunden ist. Ein Gebéaude liegt vor, wenn es
Uber eine eigene Hausnummer und Hauseingange bzw. eigene Treppenraume verfugt®.

In Einzelfallen sprechen technische oder wirtschaftliche Grunde fir die Errichtung eines zwei-
ten Netzanschlusses. Ein zweiter Netzanschluss sollte immer eine Ausnahme darstellen und
erst nach Prifung aller technischen Mdglichkeiten unter Berticksichtigung der Wirtschaftlich-
keit durch Anlagenbetreiber, Planer, Installateur und Netzbetreiber errichtet werden.

Im Falle der Errichtung eines weiteren Netzanschlusses sind die Vorgaben der Technischen
Anschlussbedingungen TAB 2023 und die Anforderungen des VDE FNN Hinweis ,Hinweise
fur die Errichtung von mehreren Netzanschlissen am Niederspannungsnetz in einem Ge-
b&ude oder auf einem Grundstuck® fir den Anschluss an das Niederspannungsnetz durch den
Errichter einzuhalten.

Anmerkung: Die Vorgaben der Technischen Anschlussbedingungen TAB sind unter
diesem Link zu finden.

Anmerkung: Der VDE FNN Hinweis ,Hinweise fiir die Errichtung von mehreren Netz-
anschliissen am Niederspannungsnetz in einem Gebaude oder auf einem Grundstiick®
ist unter diesem Link zu finden.

TAB 2023 Kapitel 5.1 (5) Mehrere Anschliisse auf einem Grundstlick sind in Abstimmung mit
dem Netzbetreiber zulassig. In diesem Fall stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter sowie
Betreiber der Kundenanlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Malf3-
nahmen sicher, dass eine eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der Kundenanla-
gen gegeben ist. Zuséatzlich ist die Zugehdrigkeit der Hausanschlusskasten und Z&hleranlagen
vor Ort eindeutig zu kennzeichnen.Insbesondere bei mehreren Geb&uden mit gemeinsamer
Tiefgarage sollte jedoch aus folgenden Grinden grundsétzlich ein gemeinsamer Netzan-
schluss ausgefuhrt werden:

e Im Gefahrdungsfall, z.B. Brand kann das Gebaude durch Abschaltung eines Netzan-
schlusses von der Elektrizitdtsversorgung getrennt werden. Insbesondere bei gemein-
samen Tiefgaragen besteht die Gefahr, dass bei mehreren Netzanschlissen nur ein
Netzanschluss abgeschaltet wird und Teile der Stromkreise noch unter Spannung ste-
hen.

e Es kdnnen Ausgleichsstrome innerhalb der Hausinstallation entstehen.

TAB 2023 Kapitel 5.1 (4) Die Versorgung mehrerer Gebaude (z.B. Doppelhduser oder Rei-
henh&duser) aus einem gemeinsamen Netzanschluss ist dann zuléssig, wenn der Hausan-
schlusskasten in einem fir alle Gebaude gemeinsamen Hausanschlussraum zusammen mit
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den Zahlerplatzen errichtet wird. Fir das Betreten des Hausanschlussraumes durch alle An-
schlussnutzer sowie den Netzbetreiber und die Verlegung von Zuleitungen zu den Stromkreis-
verteilern in den einzelnen Gebauden bewirkt der Eigentimer eine rechtliche Absicherung,
vorzugsweise in Form einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit. Sollten im konkreten
Fall der Eigentimer und der Anschlussnehmer nicht personenidentisch sein, so sorgt der An-
schlussnehmer gegeniiber dem Eigentumer fur die Durchfiihrung dieser Verpflichtung.

Anmerkung: Alle Anschlussnutzer missen Zutritt zu diesem Hausanschlussraum haben. Fir
das Zutrittsrecht des Netzbetreibers gilt § 21 NAV.

Unabhangig der Anzahl von Netzanschlissen auf einem Grundstiick oder in einem Gebaude,
muss die Versorgung immer aus demselben Niederspannungsstromkreis, mindestens jedoch
aus derselben Ortsnetzstation erfolgen.

Der Errichter bzw. der Anschlussnehmer sollten auf die oben genannten Punkte explizit hin-
gewiesen werden.
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7. Unterschiedliche Anschlussebenen je Grundstiick/Objekt

Dieser Hinweis beschrankt sich auf die Versorgung aus der Mittelspannung- und Niederspan-
nungsebene, nicht aus héheren Netzebenen.

Sofern eine Ladeinfrastruktur nicht in das bestehende Niederspannungsnetz integriert werden
kann, muss Uber Alternativen nachgedacht werden: Eigenes NS-Kabel; Versorgung aus der
Mittelspannung.

Fur die Anbindung eines Grundstiickes oder Objektes gelten grundsatzlich die Angaben und
Hinweise aus dem Kapitel zu mehreren Netzanschliissen eines Grundstiicks oder Objektes.

Zu beachten:

Uber die zweiseitige Versorgung kann aufgrund von Verlegung von Trennstellen nicht dauer-
haft gewahrleistet werden, dass das Objekt oder Grundstiick aus einem Umspannwerk ver-
sorgt wird. Es ist zu befurchten, dass es durch unterschiedliche Verschiebungsfaktoren und
Erdungsverhaltnissen zu unzulassigen Ausgleichstrémen kommen kann.

Die Sachlage ist vor Ort bei einer Stérung, bspw. Brand, unibersichtlicher, sodass bei den
betreffenden Netzverknipfungspunkten eindeutig auf die weitere Versorgung des Grund-
stiicks hinzuweisen ist. Hierbei besteht die Gefahr fir die Personensicherheit durch nicht ab-
geschaltete Bereiche oder durch Rickspannung.

Aufgrund der Komplexitat und der mdglichen Gefahrdung ist ein zweiter Anschluss aus einer
anderen Anschlussebene grundsétzlich zu vermeiden. Bei weiterer Entwicklung der Kunden-
anlage ist nicht auszuschlieRen, dass auch Uber einzelne Gerate, bspw. Motoren mit Steuer-
und Leistungskreis, Netzanschliisse und die Erdungsanlagen Uber Gehause verbunden wer-
den.

Seitens des Kunden ist daher zu begriinden, warum eine Versorgung Uber den bestehenden
Netzanschluss nicht moglich ist.

Umgehungsumstande kénnten sein, dass technische Erneuerungen der bestehenden Uber-
gabe umgangen werden sollen. Sollte dem zweiten Netzanschluss dennoch zugestimmt wer-
den, so ist mit der Netzanschlusszusage auf die Anforderungen hinzuweisen. Gemal BDEW
BMWi gilt:

In diesem Fall stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter sowie Betreiber der Kunden-
anlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Malinahmen sicher,
dass eine eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der Kundenanlagen gege-
ben ist. Zusatzlich ist die Zugehoérigkeit der Hausanschlusskasten und Zahleranlagen
vor Ort eindeutig zu kennzeichnen.
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Es sind die Hinweise aus dem Kapitel 4.2 des VDE FNN Hinweises ,,,Hinweise fur die Errich-
tung von mehreren Netzanschlissen am Niederspannungsnetz in einem Gebdude und auf
einem Grundstlick anzuwenden, um eine eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der
Kundenanlagen sicherzustellen. Die eindeutige elektrische Trennung der angeschlossenen
Kundenanlagen kann durch eine rdumliche, bauliche oder einer funktionalen Trennung erfol-
gen. Die raumliche Trennung erfolgt im Aul3enbereich durch einen Abstand von mindestens
2,5 Metern zwischen gleichzeitig beriihrbaren Teilen unterschiedlichen Potentials. Die bauli-
che Trennung im AuRenbereich erfolgt durch Abschottung mittels dauerhaft errichteten bauli-
chen Einrichtungen. Eine funktionale Abgrenzung kann durch eine separate Versorgung von
gleichartigen Anwendungen aus einem weiteren Netzanschluss erfolgen. Eine funktionale Ab-
grenzung liegt nicht vor, wenn mehrere Gruppen aus gleichartigen Anwendungen gebildet
werden. In diesem Fall muss eine bauliche Trennung erfolgen.

Daruber hinaus sind die Anforderungen bei der Errichtung mehrerer Netzanschliisse, nach
VDE FNN Hinweis ,Hinweise fur die Errichtung von mehreren Netzanschlissen am Nieder-
spannungsnetz in einem Gebaude und auf einem Grundstick® Kapitel 4.2.2, zu erfullen.

In der folgenden exemplarischen Abbildung sind die unterschiedlichen elektrischen Potentiale
zu erkennen, die bei der Errichtung mehrerer Netzanschlisse zu beachten sind.

Quelle: VDE FNN, VDE FNN Hinweis, Hinweise fur die Errichtung von mehreren Netzan-
schliissen am Niederspannungsnetz in einem Gebaude und auf einem Grundstick, S. 12,
Version 01, 2023
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8. Rundsteuergerdte und Zdhler

Fur zukinftige Anwendungen in Bezug auf Smart Grid und evtl. spezieller Abrechnungsmadg-
lichkeiten beim Laden von Elektrofahrzeugen sollte im Unterverteiler Platz flr weitere Reihen-
einbaugerate vorgesehen werden. Aktuell muss fir die Inanspruchnahme eines Sondertarifs,

Z. Bsp. Ladestrom, ein separater Zahler vorgesehen werden.

HAK = Hausanschlusskasten / UV = Unterverteilung / Z = Zahler

Steuerung
Z |z || e

o

Wallbax

O

.o
Wiallbax

O

Quelle: VBEW, VBEW-Hinweis, E-Mobilitdt, Netzanschluss und Netzvertraglichkeit von Lade-
einrichtungen, Ausgabe: 01.2022
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Quelle: VBEW, VBEW-Hinweis, E-Mobilitat, Netzanschluss und Netzvertraglichkeit von Lade-
einrichtungen, Ausgabe: 01.2022

Fur diesen Anwendungsfall ist ein entsprechendes Lastprofil in das Energiedatenmanagement
des Netzbetreibers aufzunehmen.

Der Betrieb mehrerer unterschiedlicher Verbraucher hinter lediglich einer Steuereinrichtung ist
unzulassig. Bei unterschiedlichen Tarifen fir Warmepumpe und Ladeeinrichtung miissen zwei
Zahler vorgesehen werden.

Fur die Auslegung der Zahlerplatze sind die einschlagigen Richtlinien zu beachten, siehe
hierzu auch das nachstehende Ablaufdiagramm.

Zahlerplatze fur Bemessungsstrome <63 A

SH-Schalter max. 63 A

Charakteristik E ~
. Standard-Zahlerplatz
Nein

Direktmessung
=> Verdrahtung mit 10 mm?

Dauerbetrieb
vy

SH-Schalter max. 35 A

Nein

Charakteristik E

Nein

SH-Schalter max. 50 A

Ja o
Charakteristik E
-
Zihlerplatz ) Zahlerplatz )
indirekte Direktmessung
AR = Verdrahtung mit 16 mm?
- J

Zahlerplatze nach VDE 0603-2-1 bzw. VDE 0603-2-2

Quelle: VBEW, VBEW-Hinweis, E-Mobilitat, Netzanschluss und Netzvertraglichkeit von Lade-
einrichtungen, Ausgabe: 01.2022

Der Betrieb von Ladeeinrichtungen ist als Dauerlast einzustufen.

Hinweis:

Nach DIN 18015-1 ist fur Ladestromkreise grundsatzlich ein separates Leerrohr vorzusehen.
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Erganzend wird insbesondere fir die Kombination von Erzeugungsanlagen mit optionalem
steuerbarem Verbraucher (z.B. Wallbox) auf die Messkonzepte des VBEW, Auswahlblatter C
verwiesen.
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[l MK C1: Einzelne Erzeugungsanlage ohne Steuerung der
Verbrauchseinrichtung

Anwandungshaispiela:
Eigentumsgrenze « PV-Anlage mit Warmepumpe oder
I Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
2.51 Z ||z, {durch Metzbetreiber nicht steuerbar im

Sinne des § 14a EnWG, somit kein
~WP- bzw. Ladestrom-Tarif* méglich.)

.
] Anmerkung:
J\ Die Motwendigkeit des Zahlers Zz richtet sich nach den
glltigen Abrechnungsvorschriften.
) oV

Erzeugungs-  Verbraucher  Optional stever-
anlage {Haushalt)  barer Verbraucher

Zy: Z8hler fiur Bezug und Lieferung
Zz: Zahler fur Lieferung
(gagf. zur Emittlung der Eigenversorgung
gesetzlich erforderlich)

[1 MK C2: Mehrere Erzeugungsinstallationen mit steuerbarer

_ Anwendungsbeispiele:
————— P Semmumegrenze « PV-Anlagen mit Warmepumpe oder

Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
(durch Metzbetreiber steuerbar im Sinne
z.ll 2 |1z Z)| 2, |]2. des § 14a EnWG, somit .WP- bzw.
Ladestrom-Tarif* maglich.
n =y ’ I Die PV-Anlage ist in zwei unabhangige
Z 2 [z b e Installationen unterteilt.)

P -~
|EA, | 'fE,ﬂ. ] [5VE Anmerkung:
M l'\_B‘ Die Motwendigkeit der Zahler Z; und Z4 richtet gich nach den
Erzeugungs-  Verbraucher Erzeugungs-  Steuerbarer | gultigen Abrechnungsvorschrifien.
anlage (Haushalt) anlage Verbraucher

Zy, Z3: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Za, 242 Z&hler fur Lieferung
{ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung
gesetzlich erforderlich)

Quelle: VBEW, VBEW-Messkonzepte, Handout zur Auswahl der Messkonzepte, Ausgabe:
09.2021
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[0] MK C3: Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchsein-

Anwandungshaispiale:

+ PV-Anlage mit Wiarmepumpe oder
Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
(durch Metzbetreiber steuerbar im Sinne
des § 14a EnWG, somit \WP- bzw.
Ladestrom-Tarif* méglich.)

Voraussetzung:

s [Der Betreiber der Erzeugungsanlage und
der Betreiber der steuerbaren
Verbrauchseinrichtung sowie der
Letztverbraucher sind personenidentisch.

* Dieses Messkonzept ist mit dem

MNetzbetreiber abzustimmen, insbesondere
Messgerateeinsatz, Ablese- und

Abrechnungsmodalitdten.

(Wird der Bezug des steuerbaren Verbrauchers mit
einem Doppeltarifprodukt abgerechnet, sind 21 und
Zz alz Doppeltarizihler auszufihren.)

Steuerbare
erbraucher

Erzeugungs- Verbraucher
anlage (Haushalt)

Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung g_’“'"'N";‘:"'ﬂd’_ voit dos Z5hlors Za richtet sich nach d
. 7= - ie Motwendigkeit des ra Za richtet sich nach den
;2: ;;::z: :ﬂ: Eﬁ:ﬁ;ng glltigen Abrechnungsvorschrifien.
3
{ggf. zur Emittlung der Eigenverscrgung
gesetzlich erforderlich)

Quelle: VBEW, VBEW-Messkonzepte, Handout zur Auswahl der Messkonzepte, Ausgabe:
09.2021
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9. Bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen

Bidirektionales Laden beschreibt das Be- und Entladen eines Elektrofahrzeugs an einer Lade-
einrichtung. Bisher konnten und kénnen Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge nur fir das
Aufladen der Batterie benutzt werden. In Zukunft setzt die Automobilindustrie auf einen weite-
ren Einsatzzweck des E-Fahrzeugs mit Hilfe einer bidirektionalen Ladestation.

Diese Ladestation greift auf den DC-Kreis des Elektrofahrzeuges zu und kann durch ein ,active
front end (AFE)“ sowohl das Fahrzeug laden als auch durch Wechselrichtung das Fahrzeug
ins Netz entladen.

Die technischen Anschlussrichtlinien fir Ladestationen werden in der VDE-AR-N 4100 aufge-
fuhrt. Hier ist zu beachten, dass bidirektionale Ladeeinrichtungen sowohl unter die 4100 als
auch unter die 4105 fallen. In Kapitel 10.6 ,Besondere Anforderungen an den Betrieb von
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge® verweist die 4100 bei dem Betriebsmodus ,Energie-
lieferung“ (Entladevorgang) auf die Regelungen der VDE-AR-N 4105.

Die Definition der VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.35 eines Speichers ist wie folgt definiert:

Einheit oder Anlage, die elektrische Energie aus einer Kundenanlage, einer Anschluss-
nutzeranlage oder aus dem offentlichen Netz beziehen, speichern und wieder einspei-
sen kann

Somit fallen Elektrofahrzeuge die bidirektional betrieben werden, unter die Definition des Spei-
chers in der VDE-AR-N 4105 und die Definition der Ladestation in der VDE-AR-N 4100.

Das Potential des bidirektionalen Ladens kann anhand einer Simulation verdeutlicht werden.

Hierzu wird ein gemessener Beispiel-Haushalt genutzt, welcher eine 5 kWp Solaranlage und
eine 11 kW bidirektionale Ladestation besetzt. Zur Vereinfachung wurde nur der Fall betrach-
tet, wenn das Fahrzeug angeschlossen ist.

Es wird ein Speicher mit der GroRRe eines durchschnittlichen E-Fahrzeugs hinzugefigt. Hier
wurde ein 50 kwWh Speicher genommen, welcher zu 50% verwendet wird. Also eine nutzbare
Speicherkapazitat von 25 kWh.
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Abb. 1 Lastgang Haushalt mit Fahrzeugspeicher (50 kWh Speicher mit einer nutzbaren
Speicherkapazitat von 25 kWh)

In Abb. 1 stellt sich eine idealisierte Autarkie bis zu 100% ein.

Beim obigen idealisierten Haushaltsbeispiel kann von einer nennenswerten Netzentlastung
bei Einfihrung des bidirektionalen Ladens im Lastfall ausgegangen werden.

Hieraus sollte nicht abgeleitet werden, dass das bidirektionale Laden den Netzausbau auto-
matisch vermeidet.

Dieses Beispiel kann auf Industrie, Parkhduser und andere Orte mit einer Vielzahl an ange-
schlossenen Fahrzeugen angewandt werden.

Der Kontakt zur LDEW-Projektgruppe Ladesaulen erfolgt tiber die Geschaftsstelle.

Ansprechpartner
Malte Buch
06131-62769-16
buch@ldew.de
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